
Warmte Transitie project
Presentatie Hemmes Installatietechniek

11/7/2023



Toen we begonnen in 2018 wilden we een coöperatie oprichten met leden.
Dat brengt kosten met zich mee en uiteindelijk bezitten en beheren we niets. Dus waarom?
Energie coöperatie Duurzaam Assen bood aan om onder hun vleugels te werken (voor o.a. Subsidie aanvraag en advies).
Daarvoor moesten we wel energie betrekken van Energie van Ons (een groene Noordelijke Energie Leverancier). 
Energie van Ons levert per deelnemer een Klanten Vergoeding aan Energy coöperatie Duurzaam Assen
Wij als HLMOM ontvangen deze klanten vergoeding voor onze bewoners die klant zijn bij Energy van Ons.
Daaruit wordt nu o.a. deze zaalhuur en de koffie betaald.

Dus als u ons werk wil steunen betrek dan uw energie via Energie van Ons.

Waarom dit Logo?



Klimaat doel

• 2030 50% minder CO2 uitstoot
• 2050 van het gas af

Middelen
• Subsidie 

• Woning verduurzamen
• Warmte pompen

• Belastingen: 
• Geen BTW op zonnepanelen
• Belasting omhoog op gas (wordt steeds hoger)
• Belasting om laag op stroom

• Leningen
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HLMOM
Gemiddeld Gas en Electra CO2 uitstoot per woning

Electra CO2 uitsttot per woning (kg/J) Gas CO2 uitstoot per woning (kg/J)

Electra verbruik omlaag door 
installatie van 91 zonnepanelen
since 2010

Start verlaging in gasverbruik. 9 warmtepomp
installaties, waarvan 2 woningen van het gas af.

Predictie om 2030 doel te halen per woning: 
1) 2800 kWh/jaar stoom gebruik door 100 huizen met PV
3) 1364 m3/jaar gas door 80 warmtepompen (74 hybrid en 6 all electric)
4) 3900 km/jaar rijden op benzine door 95 e-auto's

2012 reference:
3634 kg CO2 per woning per jaar van stroom

2012 reference:
3960 kg CO2 per woning per jaar van gas

Extrapolatie naar 2030 Gas doel: 1364 m3/jaar 
= 2455 kg CO2/jaar uitstoot
met 8 WP per jaar erbij

Extrapolatie naar 2030 Electra doel: 2800 kWh/jaar
= 1817 kg CO2 per jaar uitstoot
met 2 PV per jaar erbij

Stroom verbruik toename door 14 e-auto's
waarvan 3 zonder PV?

Gas verbruik is corrigeerd  
naar de temperatuur in 2016 



Theoretisch gasverbruik per woon type
en benodigde warmtepomp capaciteit 

Al onze woningen zijn energie label A

Advies:  ga naar All Electric en 
maak daardoor ruimte voor de minder goed geïsoleerde (oude) woningen om nog gas te gebruiken 
met een hybride installatie (aardgas, bio-gas of later waterstof) 

Plantaan Wintereik Bosrand Waterrand Koningslinde Hazelaar Zilverlinde Architectuur
Bouwjaar 1999 1999 2001 2001 2003 2003 2004 2000-2004
Aantal woningen 15 12 12 9 18 12 8 49
Belangstelling 2 2 4 3 4 4 3 12
Verwarmde woon oppervlak (m2) 158 154 130 145 203 183 178
Berekende gas verbruik m3 1.917         2.095         1.478         1.576         2.282         1.717         1.935         2500

Maximum benodigde warmtepomp 
vermogen kW (1600 vollast uren) 9,4             10,4           6,8             7,4             11,5           8,2             9,5             12,8           

Bouwfase 1 Bouwfase 2 Bouwfase 3



Potentiële deelnemers aan Warmte pomp project

Bowjaar Aantal
Zonne 

panelen E-Auto

All een 
Warmte 

pomp Interesse
Vloer 

verwarming
Ketel ouder 
dan 10 jaar Zonneboiler

Warmte 
terugwin 

unit
Plantaan 1999 15 12 3 1 2 1
Wintereik 1999 12 8 2 1 2 1 1
Zomereik 1999 2 2 0

Bosrand 2001 12 8 3 4 2 1 2
Waterrand 2001 9 7 2 3 1 1

Koningslinde 2003 18 17 6 4 4 1 0 1
Hazalaar 2003 12 7 1 1 4 0 1
Zilverlinde 2004 8 4 1 3 1 0

Eigen Architectuur 49 29 5 6 12 8 0 1

Totaal 137 94 22 14 34 14 3 2 4
69% 16% 10% 28% 41% 9% 6% 12%

Doelstelling 2030 # 100 95 80
Per jaar erbij # 1 10 9



Airco Hybride Hybride + All electric All electric+
Voordelen Sneller warm of koud Makkelijk inpasbaar

Serieus koelen en 
drogen van lucht

Lage kosten

Makkelijk om te 
zetten naar All Electric 
door bijplaatsen 
boilervat

Matige kosten

Natuurlijk koude 
middel (propaan) 
Global warming 
potential 3

Hoge water 
temperatuur. Geen 
laag temperatuur 
radiatoren nodig

Nadelen
Ruimte nodig. Binnen 
minimaal geluid. 
Mogelijk tocht

Niet geschikt voor All 
Electric

Vloer verwarming of 
lage temperatuur 
radiatoren nodig

Duurder dan normale 
All Electric

CV
Boiler capaciteit 200 L 180 L
Reductie gas
Toename electriciteit

75% 100%
2-2,45 kw extra voor elke bespaarde kuub gas.

Onafhankelijk van Gas

Blijft afhankelijk van CV en Gas Meer ruimte nodig voor grote boilervat

Blijft bestaan voor warm water en na/bij verwarming Wordt vervangen door grote boiler

Warmtepomp systemen



Wim Hemmes



1). Lucht – lucht warmtepomp (Airconditioning)

• Inmiddels hoog rendement!
• Eenvoudig te installeren.
• Alleen lokaal warmte/koude
• In koude periodes kan 

comfortklacht ontstaan door 
ontdooicyclus
• Niet bedoeld als hoofdverwarming 

maar wordt in de praktijk wel 
geregeld zo gebruikt
• Koudemiddel R32



2). Hybride warmtepomp (split systeem) 

• Relatief goedkoop
• Besparing 60 ~ 80% op gasverbruik
• Per m3 besparing, 1,7 kWh elektra
• Niet “all-electric” ready
• Warmwater via de cv-ketel
• Cv-ketel helpt bij koude
• Montage 1 ~ 2 dagen werk
• Klein vermogen en daardoor

elektrotechnisch geen ingrepen nodig
• Max watertemperatuur; 55 graden
• Koudemiddel R32



Voorbeeld; Intergas Xtend hybride



3). Hybride warmtepomp (all-electric ready)

• Meer vermogen en dus nog hogere
besparing

• CV-ketel blijft warmwater verzorgen

• Kan in de toekomst geheel van het 
gas af

• Per m3 gasbespring zo’n 1,7 kWh 
Elektra toename

• Besparing 70 ~ 90%

• Maximaal 58 graden water

• Koudemiddel R32



Voorbeeld zware hybride;



4). Full-electric warmtepomp optie 1 (split system)

• 100% gasloos

• Keuze 200 of 300 liter warmwater

• Per m3 gas besparing zo’n 2 ~ 2,5 kWh 
elektra toename

• Ruimte moet aanwezig zijn!
• Transport naar opstelplaats

• Maximaal 60 graden water

• Koudemiddel R410A
• Vanaf 2024 koudemiddel R290 (Propaan)



Voorbeeld Mitsubishi “tower-model”



5). Full-electric warmtepomp optie 2 (split system)

• 100% Gasloos
• Keuze 200, 300, 500, 1000 liter boiler
• Per m3 gas besparing zo’n 2 ~ 2,5 kWh 

elektra toename
• Ruimte moet aanwezig zijn!
• Transport naar opstelplaats
• Flexibel door losse componenten
• Arbeidsintensief in de aanleg
• Maximaal 60 graden water
• Koudemiddel R410A
• Vanaf 2024 koudemiddel R290 (Propaan)



Voorbeeld Mitsubishi Electric Hydrobox



6). Full electric warmtepomp optie 3 monoblock

• 100% gasloos
• Keuze 200 of 300 liter 

warmwater
• Per m3 gas besparing zo’n 2 ~ 

2,5 kWh elektra toename
• Ruimte moet aanwezig zijn!

• Transport naar opstelplaats
• Maximaal 75 graden water 

mogelijk!
• R290 koudemiddel à zeer

milieu vriendelijk (propaan)



Voorbeeld NIBE All-
electric 



Hoeveel heeft u nodig bij een grote woning?



Wat is de dekkingsgraad vervolgens?



Airco Hybride Hybride + All electric All electric+
Voordelen Sneller warm of koud Makkelijk inpasbaar

Serieus koelen en 
drogen van lucht

Lage kosten

Makkelijk om te 
zetten naar All Electric 
door bijplaatsen 
boilervat

Matige kosten

Natuurlijk koude 
middel (propaan) 
Global warming 
potential 3

Hoge water 
temperatuur. Geen 
laag temperatuur 
radiatoren nodig

Nadelen
Ruimte nodig. Binnen 
minimaal geluid. 
Mogelijk tocht

Niet geschikt voor All 
Electric

Vloer verwarming of 
lage temperatuur 
radiatoren nodig

Duurder dan normale 
All Electric

CV
Merk + Model Daikin Intergas Xtend Nibe FS2050-6 Mitsubishi Nibe S2125-12
Vermogen kW 9,5 5 7,8 8 10
Boiler capaciteit 200 L 180 L
Richtprijs inclusief subsidie 10,7k 5,5k 11,5k 17,3 25k
Levertijd 3 maanden 4-9 maanden 6-12 maanden 0 6-12 maanden
Reductie gas
Toename electriciteit
Terugverdien tijd 14,1 7,3 15,2 13,7 19,7
Gasprijs €1,5/m3
Electra prijs €0,35/kW
Vast recht en netbeheer kosten gas €270/jaar

Blijft bestaan voor warm water en na/bij verwarming Wordt vervangen door grote boiler

Onafhankelijk van Gas

Blijft afhankelijk van CV en Gas Meer ruimte nodig voor grote boilervat

75% 100%
2-2,45 kw extra voor elke bespaarde kuub gas.



Uitfasering koudemiddelen:

• Doel is om koudemiddelen (HFK’s oftewel F-gassen, oftewel 
broeikasgassen) met een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) te 
verminderen. Van 2015 ~ 2030 een reductie van 100% naar 21%.
• R407C, R134A, R410A; deze installaties mogen ook na 2030 nog 

gewoon bijgevuld worden maar er kan wel schaarste ontstaan 
waardoor prijzen omhoog schieten.
• R22, mag al niet meer worden bijgevuld vanaf 2015.
• GWP R410A = 2088, GWP R32 = 675, GWP R290 (propaan) = 3



Aardwarmtepomp 

• Kosten bron; €. 5000,00 ~ €. 
15.000,00 afhankelijk van de 
bodem en het gewenste
vermogen.
• Niet elke bodemsoort is geschikt
• Ruimte in de tuin nodig voor

boren van bronnen.
• Lastig problemen oplossen en 

meerdere partijen
verantwoordelijk.
• Hoog rendement, met name in de 

winter!
• Duurder dan lucht-water wp




